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Péese-molits et pese-vins

Les mustimetres et les alcoométres sont des types spéciaux de densimetres utilisés dans la vinification. Les mustimétres mesurent la concentration en
sucre du jus de raisin, permettant d’estimer la teneur en alcool que le vin atteindra. D'autre part, les alcoométres indiquent le pourcentage d’alcool en
volume présent dans un vin pendant ou a la fin de sa production.

Nahita propose une gamme de mustimétres avec diverses échelles de mesure (Baumé, densité, teneur en alcool probable), ainsi qu’un alcoomeétre,
des outils essentiels tant pour les laboratoires de contréle de qualité que pour les caves.

S a n S Référence Description Gamme Divisions Longueur (mm) Diamétre (mm)

certificat

KLLOO1 Pese-molits 0-30 °Be 1/2 290 17
de lot
KLLOO4 Pese-mol(its 7-16 °Be 1/5 250 23
. . 0-20 °Be 1/5
KLLOO5 Pése-mol(ts 4-22% aleaol probable 15 260 20
R R 4-18 % alcool probable 1/2
KLLOO3 Pése-molts 980-1130 kg/m? 1 310 19
KLLOO2 Pese-vins (-5) - (+30) % d'alcool 1/1 245 20
AVGC Référence Description Gamme Divisions Longueur (mm) Diameétre (mm)
certificat i ) 4-18 % alcool probable 1/2
KLLOO7 Pése-modts 980-1130 kg/m? 1 290 21
de lot
R N 0-20 °Be 1/5
KLLOO8 Pese-molts 4-22% alcool probable 1/5 285 18

Hydrometre a triple échelle pour le vin et la biere

Lecture sur trois échelles : densité spécifique, Brix/échelle, et alcool probable. Lutilisation de cet
appareil est une maniére pratique et abordable de :
Approximer un pourcentage d’alcool probable au début de la fermentation
Estimer le pourcentage d'alcool en comparant les mesures prises avant et aprés le processus
Déterminer avec précision la fin du processus de fermentation ou le moment optimal pour I'arréter

Référence Range Longueur (mm) Diamétre (mm)
0,980-1,110 sp. gr.
KLLO06 -2 a 14% vol. 270 18

26-288 sug\L
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Note : le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les photographies de la marchandise.




